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  Enorme Strapazierfähigkeit
Très grande durabilité

  Hohe Abriebbeständigkeit
Grande résistance à l’usure

  Wasserunempfi ndlich
Étanche

  Sehr pfl egeleicht
Nettoyage facile

  Geringe Unterhaltskosten
Faible coût d’entretien
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DOUBLE P&S 

DESIGNBELAGSKOLLEKTION

COLLECTION DE REVÊTEMENTS DESIGN

PU-Beschichtung 0.55 mm mit UV-Coating und Synchronpore

Traitement PU de 0.55 mm avec UV-Coating et 

pores synchronisés

Hochwertige Druck-Oberfl äche

Surface sous pression de haute qualité

2 Lagen Virgin-Vinyl

2 couches de vinyle du type vierge

PU-Beschichtung 0.55 mm mit UV-Coating und Synchronpore

Traitement PU de 0.55 mm avec UV-Coating et 

pores synchronisés

Hochwertiger Druck-Oberfl äche

Surface sous pression de haute qualité

2 Lagen Virgin-Vinyl

2 couches de vinyle du type vierge

Wasserfeste Trägerplatte mit 5G Click-Verbindung

Plaque de support imperméable avec système 

d’emboîtement 5G.

Korkunterlage 1.5 mm mit antibakteriellem Schutz

Sous-couche en liège de 1.5 mm avec protection antibactérienne

SALZBURG droplank click 8.1 mm

PARIS design fl oor 2.5 mm
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Ein Belag der DOUBLE P&S 

Kollektion: PARIS design fl oor 

in der 2.5 mm Klebevariante 

kommt auf allen trockenen, 

ebenen Untergründen zum 

Einsatz. Acht wunderschö-

ne Eichendekore mit matter 

Oberfl äche, Synchronpore und 

Microfase vermitteln naturge-

treue und hochwertige Optik. 

Ganz neu ist die Sandsteinop-

tik im Dielenformat.

Le revêtement de sol de la col-

lection DOUBLE P&S : sol dé-

coratif PARIS, version collage 

de 2.5 mm, permet une pose 

sur tous les supports plans 

et secs. Les huit merveilleux 

 décors chêne fi nition matte, 

avec des pores synchronisés 

et micro-chanfreinés, créent 

 l’illusion d’un visuel natu-

rel authentique et raffi né. Le 

 visuel grès format lame est la 

grande nouveauté.
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1227 × 187 mm

2.5 mm

0.55 mm

R10

Format
Format

Gesamtdicke
Épaisseur totale

Nutzschicht
Couche d’usure

Rutschfestigkeit
Résistance au glissement

Qualitäten / Qualités

PARIS design fl oor 2.5 mm

SALZBURG droplank click 8.1 mm

  Authentische Oberfl äche 
dank Synchronpore 
Surface structure 
authentique à pores 
synchronisés

  Sehr pfl egeleicht
Très facile à entretenir

  Wasserfest
Résistant à l’eau 

  Hohe Abriebbeständigkeit
Grande résistance à l’usure

  Geringe Aufbauhöhe
Faible hauteur

Walnut 32500 100

Kollektion / Collection

DOUBLE P&S
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PARIS
design floor 
2.5 mm

Oak rustic
32500 200

Oak cream
32500 300

Walnut
32500 100

Oak olive
32500 600

Oak dark 
grey
32500 700

Oak brown
32500 800

Sahara
32500 900

Oak grey
32500 500

Oak white
32500 400
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Ein Belag der DOUBLE P&S Kol-

lektion: SALZBURG in der dro-

plank® Variante mit der schnel-

len 5G-Click-Verbindung und 

einer Belagshöhe von 8.1 mm 

ist auch ein Kandidat für Prob-

lemuntergründe. Acht wunder-

schöne Eichendekore mit mat-

ter Oberfl äche, Synchronpore 

und Microfase vermitteln natur-

getreue und hochwertige Optik. 

Ganz neu ist die Sandsteinoptik 

im Dielenformat.

Le revêtement de sol de la 

collection DOUBLE P&S : le 

sol SCHÖNBRUNN, version 

droplank®, avec le système 

d’emboîtement rapide clic 5G et 

une hauteur de pose de 8.1 mm, 

est un atout pour les surfaces 

diffi ciles. Les huit merveilleux 

décors chêne fi nition mate, 

avec des pores synchronisés 

et micro-chanfreinés, créent   

l’illusion d’un visuel naturel 

 authentique et raffi né. Le visuel 

grès format lame est la grande 

nouveauté.

Oak rustic 34500 200
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1220 × 180 mm

8.1 mm

0.55 mm

1.5 mm

R10

Format
Format

Gesamtdicke
Épaisseur totale

Nutzschicht
Couche d’usure

Integrierte Unterlage
Sous-couche intégré

Rutschfestigkeit
Résistance au glissement

Qualitäten / Qualités

PARIS design fl oor 2.5 mm

SALZBURG droplank click 8.1 mm

Kollektion / Collection

DOUBLE P&S

  Authentische Oberfl äche 
dank Synchronpore
Surface structure 
authentique à pores 
synchronisés

  Wasserfeste Trägerplatte
Plaque de support 
imperméable

  Sehr pfl egeleicht
Très facile à entretenier

  Korkdämmunterlage
Base d’isolation en liège

  Besonders leise
Particulièrement tranquille

  Schwimmende Verlegung
Pose fl ottante
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SALZBURG
droplank click 
8.1 mm

Oak rustic
34500 200

Oak cream
34500 300

Walnut
34500 100

Oak olive
34500 600

Oak dark 
grey
34500 700

Oak brown
34500 800

Sahara
34500 900

Oak grey
34500 500

Oak white
34500 400

Mit SICHERHEIT  
schwimmend verlegt  

Pose flottante en  
toute Sécurité
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Walnut

Oak cream

Oak grey Oak olive

Oak white

Oak rustic

PARIS 32500 500 
SALZBURG 34500 500

PARIS 32500 300 
SALZBURG 34500 300

PARIS 32500 400 
SALZBURG 34500 400

PARIS 32500 600 
SALZBURG 34500 600

PARIS 32500 100 
SALZBURG 34500 100

PARIS 32500 200 
SALZBURG 34500 200
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Oak brown

Oak dark grey

Sahara

Room Designer www.enia-fl ooring.com

PARIS 32500 800 
SALZBURG 34500 800

PARIS 32500 900 
SALZBURG 34500 900

Sahara 32500 900 / 34500 900

SALZBURG
droplank click
8.1 mm

PARIS
design fl oor
2.5 mm

PARIS 32500 700 
SALZBURG 34500 700
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DOUBLE P&S DESIGNBELÄGE

DOUBLE P&S REVÊTEMENTS DESIGN 

GIJRcsgte w7

Format / Format

Anzahl Dekore / Nombre de dessins

Gesamtdicke / Épaisseur totale

Nutzschicht / Couche d’usure

Integrierte Unterlage  
Sous-couche intégré

Oberfläche / Surface

Synchronpore / Pores synchronisés 

Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette

Kante / Chants

Klassifizierung / Classement

Brandklasse / Comportement au feu

Formaldehydemission  
Emissions de formaldéhyde

Lichtechtheit / Tenue à la lumière

Trittschall Verbesserung 
Isolation contre les bruits

Rutschfestigkeit / Résistance au glissement

Wärmedurchlasswiderstand   
Résistance thermique

Verriegelung / Verrouillage
 

Gewicht m² / Poids m²

Verpackungseinheit / Unité de vente

Karton/Palette / Carton/Palette

m² / Palette / m² / Palette

PARIS
design floor
2.5 mm

1227 × 187 mm

9

2.5 mm

0.55 mm

–
 

UV Coating

alle Holzdekore  
tous les décors de bois

Typ W / EN 425

Microfase 4-seitig  
micro-biseau 4 côtés

33, 42 / EN ISO 10582

Bfl-S1 / EN13501-1

Class / Classe E1 EN717-1
 

> 6 ISO105 B02
 
2 db

R10 

0.0145 m2 K/W / EN12667

–

4500 g

12 Stk. / pcs = 2.753 m2

85

234.005 m2

SALZBURG
droplank click
8.1 mm

1220 × 180 mm
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8.1 mm

0.55 mm

1.5 mm Korkunterlage
1.5 mm sous-couche en liège

UV Coating

alle Holzdekore  
tous les décors de bois

Typ W / EN 425

Microfase 4-seitig 
micro-biseau 4 côtés

33, 41 / EN ISO 10582

Bfl-S1 / EN13501-1

Class / Classe E1 EN717-1
 

> 6 ISO105 B02
 
16 db

R10 

0.101 m2 K/W / EN12667

5G Click-Verbindung
Système d’emboîtement 5G

7470 g

8 Stk. / pcs = 1.757 m2

65

114.205 m2




