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  Enorme Strapazierfähigkeit
Très grande durabilité

  Hohe Abriebbeständigkeit
Grande résistance à l’usure

  Wasserunempfi ndlich
Étanche

  Sehr pfl egeleicht
Nettoyage facile

  Geringe Unterhaltskosten
Faible coût d’entretien
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DOUBLE XL V&S 

DESIGNBELAGSKOLLEKTION

COLLECTION DE REVÊTEMENTS DESIGN

PU-Beschichtung 0.55 mm mit UV-Coating und Synchronpore

Traitement PU de 0.55 mm avec UV-Coating et 

pores synchronisés

Hochwertige Druck-Oberfl äche

Surface sous pression de haute qualité

2 Lagen Virgin-Vinyl

2 couches de vinyle du type vierge

PU-Beschichtung 0.55 mm mit UV-Coating und Synchronpore

Traitement PU de 0.55 mm avec UV-Coating et 

pores synchronisés

Hochwertiger Druck-Oberfl äche

Surface sous pression de haute qualité

2 Lagen Virgin-Vinyl

2 couches de vinyle du type vierge

Wasserfeste Trägerplatte mit 5G Click-Verbindung

Plaque de support imperméable avec système 

d’emboîtement 5G.

Korkunterlage 1.5 mm mit antibakteriellem Schutz

Sous-couche en liège de 1.5 mm avec protection antibactérienne

SCHÖNBRUNN droplank click 8.1 mm

VERSAILLES design fl oor 2.5 mm

XL-Formate
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Ein Belag der DOUBLE XL 

V&S Kollektion: VERSAILLES 

design fl oor im XL-Format 

1520 x 238 mm in der 2.5 mm 

Klebevariante kommt auf allen 

trockenen, ebenen Untergrün-

den zum Einsatz. Fünf wun-

derschöne Eichendekore mit 

matter Oberfl äche, Synchron-

pore und Microfase vermitteln 

naturgetreue und hochwertige 

Optik.

Le revêtement de sol de la 

 collection DOUBLE XL V&S : 

sol décoratif VERSAILLES, for-

mat XL 1520 x 238 mm, version 

collage de 2.5 mm, permet une 

application sur tous les sup-

ports plans et secs. Les huit 

merveilleux décors chêne 

fi nition mate, avec des pores 

synchronisés et micro-chanfrei-

nés, créent l’illusion d’un visuel 

naturel  authentique et raffi né. 

Le  visuel grès format lame est  

la grande nouveauté.
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  Authentische Oberfl äche 
dank Synchronpore 
Surface structure 
authentique à pores 
synchronisés

  Sehr pfl egeleicht
Très facile à entretenir

  Wasserfest
Résistant à l’eau 

  Hohe Abriebbeständigkeit
Grande résistance à l’usure

  Geringe Aufbauhöhe
Faible hauteur

Oak dark 32600 200

1520 × 238 mm

2.5 mm

0.55 mm

R10

Format
Format

Gesamtdicke
Épaisseur totale

Nutzschicht
Couche d’usure

Rutschfestigkeit
Résistance au glissement

Qualitäten / Qualités

VERSAILLES design fl oor 2.5 mm

SCHÖNBRUNN droplank click 8.1 mm

Kollektion / Collection

DOUBLE XL V&S
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VERSAILLES
design floor 
2.5 mm

Oak brown
32600 300

Oak cream
32600 400

Oak white
32600 500

Oak dark
32600 200

Oak grey
32600 100

XL-Formate
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Ein Belag der DOUBLE XL V&S 

Kollektion: SCHÖNBRUNN in 

der droplank® Variante mit der 

schnellen 5G-Click-Verbindung 

und einer Belagshöhe von 8.1 

mm ist auch ein Kandidat für 

Problemuntergründe. Das XL 

Format verbessert darüber hi-

naus die Verlegeleistung, so 

dass auch grössere Flächen 

leicht machbar werden. 

Le revêtement de sol de la 

collection DOUBLE XL V&S : 

sol SCHÖNBRUNN, version 

droplank®, avec le système 

d’emboîtement rapide clic 

5G et une hauteur de pose de 

8.1 mm, représente un atout 

pour des surfaces diffi ciles. Le 

format XL permet également 

d’améliorer la performance de 

pose, pour un travail plus  facile 

sur les grandes surfaces.

Oak cream 34600 400
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1511 × 227 mm

8.1 mm

0.55 mm

1.5 mm

R10

Format
Format

Gesamtdicke
Épaisseur totale

Nutzschicht
Couche d’usure

Integrierte Unterlage
Sous-couche intégré

Rutschfestigkeit
Résistance au glissement

Qualitäten / Qualités

VERSAILLES design fl oor 2.5 mm

SCHÖNBRUNN droplank click 8.1 mm

Kollektion / Collection

DOUBLE XL V&S

  Authentische Oberfl äche 
dank Synchronpore
Surface structure 
authentique à pores 
synchronisés

  Wasserfeste Trägerplatte
Plaque de support 
imperméable

  Sehr pfl egeleicht
Très facile à entretenier

  Korkdämmunterlage
Base d’isolation en liège

  Besonders leise
Particulièrement tranquille

  Schwimmende Verlegung
Pose fl ottante
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SCHÖNBRUNN
droplank click 
8.1 mm

Oak brown
34600 300

Oak cream
34600 400

Oak white
34600 500

Oak dark
34600 200

Oak grey
34600 100

XL-Formate

Mit SICHERHEIT  
schwimmend verlegt  

Pose flottante en  
toute Sécurité
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Room Designer www.enia-flooring.com

Oak grey 32600 100 / 34600 100



9

Oak brown

Oak cream

Oak grey

Oak white

Oak dark

VERSAILLES 32600 300 
SCHÖNBRUNN 34600 300

VERSAILLES 32600 400 
SCHÖNBRUNN 34600 400

VERSAILLES 32600 500 
SCHÖNBRUNN 34600 500

SCHÖNBRUNN
droplank click
8.1 mm

VERSAILLES
design fl oor
2.5 mm

VERSAILLES 32600 100 
SCHÖNBRUNN 34600 100

VERSAILLES 32600 200 
SCHÖNBRUNN 34600 200
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DOUBLE XL V&S DESIGNBELÄGE

DOUBLE XL V&S REVÊTEMENTS DESIGN

GIJRcsgte w7

Format / Format

Anzahl Dekore / Nombre de dessins

Gesamtdicke / Épaisseur totale

Nutzschicht / Couche d’usure

Integrierte Unterlage  
Sous-couche intégré

Oberfläche / Surface

Synchronpore / Pores synchronisés 

Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette

Kante / Chants

Klassifizierung / Classement

Brandklasse / Comportement au feu

Formaldehydemission  
Emissions de formaldéhyde

Lichtechtheit / Tenue à la lumière

Trittschall Verbesserung 
Isolation contre les bruits

Rutschfestigkeit / Résistance au glissement

Wärmedurchlasswiderstand   
Résistance thermique

Verriegelung / Verrouillage
 

Gewicht m² / Poids m²

Verpackungseinheit / Unité de vente

Karton/Palette / Carton/Palette

m² / Palette / m² / Palette

VERSAILLES
design floor
2.5 mm

1520 × 238 mm

5

2.5 mm

0.55 mm

–
 

UV Coating

Ja / Oui

Typ W / EN 425

Microfase 4-seitig  
micro-biseau 4 côtés

33, 42 / EN ISO 10582

Bfl-S1 / EN13501-1

Class / Classe E1 EN717-1
 

> 6 ISO105 B02
 
2 db

R10 

0.0145 m2 K/W / EN12667

–

4500 g

10 Stk. / pcs = 3.618 m2

72

260.496 m2

SCHÖNBRUNN
droplank click
8.1 mm

1511 × 227 mm
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8.1 mm

0.55 mm

1.5 mm Korkunterlage
1.5 mm sous-couche en liège

UV Coating

Ja / Oui

Typ W / EN 425

Microfase 4-seitig  
micro-biseau 4 côtés

33, 41 / EN ISO 10582

Bfl-S1 / EN13501-1

Class / Classe E1 EN717-1
 

> 6 ISO105 B02
 
16 db

R10 

0.101 m2 K/W / EN12667

5G Click-Verbindung
Système d’emboîtement 5G

7470 g

6 Stk. / pcs = 2.058 m2

40

82.320 m2




